OHUTUSKAART

vastavalt Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH)

Gleitmetall AS 1000 flussig
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1.1 Tootetdhis
Toote Gleitmetall AS 1000 fliissig
kaubanduslik
nimetus

1.2 Aine voi sequ asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Uldotstarbeline
pasta libiaine

Mittesoovitatavad kasutusalad

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Flore-Chemie GmbH
SauerlandstraBe 7
D - 56761 Masburg
info@flore.de

1.4 Hadaabitelefoni number

Hadaabinumber 112
Miurgistusteabekeskus 16662

Telefon -—

2.1 Aine voi sequ klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt EU-méérusele 1272/2008 (CLP)

ei ole margistuskohustuslik

2.2 Margistuselemendid
Margistamine

Tunnusséna ei ole ndutav

Margistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d

Alcohols, C11-14-1SO-, C13-rich
Ohulaused
ei ole margistuskohustuslik
EUH210 Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

Hoiatuslaused
ei ole ndutav

2.3 Muud ohud
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Teave puudub.

3.1 Ained

Keemiline iseloomustus
Valmistis siisivesiniku-/bensiinitoodetest koos lisanditega.

CAS number ---
EINECS / ELINCS / NLP ---
EL-i registrinumber -
Tollimaksu number -
REACHi registreerimisnr. ---
RTECS:i nr. ---
Hazchem'i kood -

Varviindeksi number —

3.2 Sequd

‘ Aine 1

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte Schwere;
Naphtha, wasserbehandelt, niedrig siedend: 1% - 5%
CAS-Nummer: 64742-48-9

EINECS / ELINCS / NLP: 265-150-3
REACH-Registrierungsnr.: 01-2119457273-3

Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Asp. Tox. 1; H304 / Flam. Lig. 3; H226

Lisateave

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldised juhised

Sissehingamisel
Tagada varske ohu juurdevool.

Nahale sattumisel
Pesta pohjalikult vee ja seebiga. Votta seljast saastunud rdivad ja pesta enne korduskasutust.

Silma sattumisel
Avatud laugudega silmi tuleb koheselt 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada.

Allaneelamisel
Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Teave puudub.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Siimptomaatiline ravi.

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Tulekustutusvahendid kohandada Uimbrusega.

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid

5.2 Aine v0i sequga seotud erilised ohud
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Aurud vdivad moodustada Shuga kokkupuutel plahvatusohtliku segu. mittestittiv

5.3 Nouanded tuletdrjujatele
Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel
Kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

Lisateave
Inimeste kaitseks ja mahutite jahutamiseks ohupiirkonnas kasutada pihustatud vett. Gaasid/aurud/udu summutada

pihustatava veega. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hdadaolukorras
Kasutada isikukaitsevahendeid.

6.2 keskkonnakaitse meetmed
Valtida kanalisatsiooni voi veekogudesse sattumist.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetod
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal

kdidelda vastavalt peatiikile Jaatmekaitlus.

Lisateave

6.4 Viited muudele jaqudele
Jaatmekaitlus: vaata jagu 13 7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
Ohutu kaitlemise juhised
Erilised ettevaatusabindud ei ole vajalikud.

Tule- ja plahvatuskaitse juhised
Erilised tuletdriemeetmed ei ole vajalikud.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded laoruumidele ja mahutitele
Hoida pakend tihedalt suletuna.

Koosladustamise juhised
Erilised ettevaatusabindud ei ole vajalikud.

Ladustamise klass
VCI

Muud juhised

7.3 Erikasutus

8.1 Kontrolliparameetrid

64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte Schwere; Naphtha, wasserbehandelt, niedrig siedend

| D| tookeskkonnas lubatud maksimaa | 1.000,000 | ng/m? | Gruppel TRGS 900 |
7429-90-5 Aluminium

| oy | mes 903 | 200,00 | pg/1 [v |

8.2 Kokkupuute ohjamine

Kokkupuute ohjamine téokeskkonnas

Hingamiselundite kaitse
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.

Kate kaitsmine
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kaitsekindad Jargida valmistaja antud teavet kemikaali kindamaterjalist Iabiimbumise aja ja kinnaste kasutusaja kohta.
Ulalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral kiisida kinnaste valmistajalt teavet nende
kemikaalikindluse kohta. Kemikaalide kaitlemisel tuleb kanda CE margistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga
kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida soltuvalt ohtliku aine
kontsentratsioonist ja kogusest tédkeskkonnas.

Silmakaitse
Kanda kaitseprille/kaitsemaski.

Naha kaitsmine
Kanda sobivat kaitseriietust.

Kaitse:.ia hiigieenimeetmed =~ . L . . . . . R
Kaitlemise ajal soémine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud. Enne t60pauside tegemist ja parast

t00 |6petamist tuleb késiN{? n?'(qu p(”)gjalikult pesta, vajaduse korral duii all. Maardunud, kemikaalist labiimbunud
riietus koheselt seljast votta. Koostada nahakaitse kava ja seda jargida!

9.1 teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm viskoosne
Virv hdbedane
Lohn iseloomulik
min max
Keemise algpunkt ja --- ---
keemisvahemik
Sulamis-/kiilmumispunkt --- -
Leekpunkt/-vahemik > ---
61 °C
Tuleohtlikkus - -
Siittimistemperatuur > -
240 °C
Isesiittimistemperatuur - - mitteoksiideeriv Iseeneslik pdlemine
Plahvatuspiirid 0,5 7 Vol.-%
Vol.-%

Murdumisnditaja --- - _—

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) ===
Toodet ei ole kontrollitud.

Plahvatusoht ===

Aururdhk 1 hPa - -—-
Tihedus 0,93 - -
g/cms
PH-vairtus --- -- -- madramata

Viskoossus diinaamiline-It == == ==
Viskoossus diinaamiline kuni === == ==

Viskoossus kinemaatiline-It == == ==
Viskoossus kinemaatiline kuni === == ==

9.2 Muu teave
Segu kohta kdivad andmed ei ole kattesaadavad. kindlaks tegemata

10.1 Reaktsioonivéime
Onhtlik reaktsioon puudub, kui kasitseda ja sdilitada vastavalt satetele.
10.2 Keemiline stabiilsus
Toode on normaalsete ladustamistingimuste korral stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.
10.4 Vilditavad tingimused
mitte Gkski/mitte Gkski

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Teave puudub.
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10.6 Ohtlikud lagusaadused
Tundmatud ohtlikud lagunemissaadused.
Toksikoloogilised uuringud
64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte Schwere; Naphtha, wasserbehandelt, niedrig siedend
oraalne LD50 Rott 5000, 000 ng/kg -
dermaalne LD50 Kiiiilik 5000, 000 ng/kg -

11.1 Teave toksikoloogiliste mojude kohta

Akuutne toksilisus

Sissehingamisel

Allaneelamisel

Nahale sattumisel

Silma sattumisel

Praktikal pohinevad kogemused

Uldised mérkused )
Segu ei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EU) nr 1272/2008 tahenduses [CLP].

12.1 Toksilisus

Miirgine veeorganismidele

Toode ei ole Keskkonnaohtlik
Veeohustusklass 1
Veeohustusklassi ===

katalooginumber
Uldised juhised
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

12.2 Piisivus ja lagunduvus

Eliminatsiooni aste
Toodet ei ole kontrollitud.
Muud juhised

Hapnikutarve

12.3 Bioakumulatsioon

Biokontsentratsiooni tegur

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Toodet ei ole kontrollitud.

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed pole kattesaadavad

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Andmed pole kattesaadavad
12.6 Muud kahjulikud méjud

Uldised juhised
Teave puudub.
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13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode
Jaatmekood

AWV 130205 -

Soovitus
Jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Véltida kanalisatsiooni v3i veekogudesse sattumist. Valtida

aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

Pakend
Jaatmekood

Soovitus
Mitte kdidelda koos olmejaatmetega. Saastunud pakendeid kdidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

Lisateave

14.1 URO number

14.2 URO veose tunnusnimetus

ADR, ADN
IMDG, IATA -

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR, ADN -
IMDG -
IATA

14.4 Pakendiriihm

14.5 Keskkonnaohud

Marine Pollutant - IMDG no
Marine Pollutant - ADN no

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Maismaavedu (ADR/RID)

Kood: ADR/RID --
Ohunumber -
Margistus ADR -
Piiratud kogused -
Pakend: Juhtno6o6rid -
Pakend: Erieeskirjad -
Erieeskirjad koospakendamise kohta -
Teisaldatavad mahutid: Juhtnoorid -
Teisaldatavad mahutid: Erieeskirjad -
Mahutite margistamine -
Tunnelis liiklemise piirangud -
Maérkused --=
EQ -
Erieeskirjad ===
Ohtu pohjustav aine --=

Siseveetransport (ADN)

Margistus —
Piiratud kogused -
Vedu lubatud —
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Varustuse olemasolu vajalik -
Ventilatsioon —
Markused —
EQ —

Erieeskirjad -

Merevedu (IMDG)

EmSi number -
Erieeskirjad -
Piiratud kogused -
Pakend: Juhtno6o6rid -
Pakend: Erieeskirjad -
IBC: Juhtnoorid -
IBC: Eeskirjad -
Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks -
IMO

Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks -
UN

Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks -
Erieeskirjad

Stowage and segregation -
Properties and observations -
Maérkused -

EQ

Ohuvedu (IATA-DGR)

Hazard -
Passenger -
Passenger LQ -
Cargo -
ERG -
Maérkused -
EQ -

Special Provisioning -

14.7 Transportimine mahtlastina kooskolas MARPOL 73/78 11 lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kattesaadavad

Avaldamiskuupde
v:
Lk

03.09.20

7/

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/Gigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad

Euroopa

Sisaldus VOC [%] 0%
Sisaldus VOC [g/L] -
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused .
Toode on klassifitseeritud ja margistatud vastavalt EU direktiividele vdi siseriiklikele seadustele.

Saksamaa

Ladustamise klass VCI -
Veeohustusklass 1
Veeohustusklassi -
katalooginumber

Eeskirjad onnetusjuhtumi ---

korral
Juhised toolevotmise piirangute kohta

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Taani

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused
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Ungari

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Suurbritannia

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Yveits
Sisaldus VOC [%]
0%
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Ameerika Uhendriigid

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Federal Regulations

State Regulations

Jaapan

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Kanada

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist labi viidud.

Lisateave
Ohulaused (CLP) EUH210 Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel vdib olla surmav.
Lisateave
Kirjandus

Lihendite ja akroniilimide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nduete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20
(tingimuste ja liihendite tabel).

Viimaste muudatuste pohjus
Uus aadress ja kontaktandmed

Lisateave



