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1.1 Tootetdhis

Toote Flamil A Super

kaubanduslik

nimetus

1.2 Aine vo0i sequ asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Uldotstarbeline

Puhastusaine

Mittesoovitatavad kasutusalad

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Flore-Chemie GmbH
SauerlandstraBe 7
D - 56761 Masburg
info@flore.de
Distributed in Spain by
-Soluciones Ecolégicas KIMU 2000, S.L.
C/ Gerezpea, 2 (Pol. Ind. Jundiz)
01015 Vitoria (Alava)
ESPANA—
kimu@Rkimu.es
945 29 21 21
945 29 21 26
1.4 Hadaabitelefoni number

Hadaabinumber Instituto Nacional de Toxicologia: 91 562 04 20
Telefon Soluciones Ecoldgicas KIMU 2000, S.L.: 945 29 21 21

2.1 Aine voi sequ klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt EU-méérusele 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1; H318 Pd&hjustab raskeid silmakahjustusi.
Skin Irrit. 2; H315 PBhjustab nahadrritust.

2.2 Margistuselemendid

Margistamine

Tunnussdna Ettevaatust

ohtli .
Silikaadid, mitteioonsed pindaktiivsed ained

Ohulaused
H315 Pohjustab nahaérritust.
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Hoiatuslaused

2.3 Muud ohud

H318 Pd&hjustab raskeid silmakahjustusi.

P101 Arsti poole podrdudes votta kaasa toote pakend voi etikett.

P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P310 Vétta viivitamata tihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga ###.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel
kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/###.

Antud valmistises sisalduvad koostisained ei vasta PBT-ks voi vPvB-ks klassifitseerimise
kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta
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3.1 Ained

Keemiline iseloomustus

Leeliseliste pindaktiivsete ainete kombinatsioon abiainetega

CAS number

EINECS / ELINCS / NLP -

EL-i registrinumber
Tollimaksu number

REACH:i registreerimisnr.

RTECSi nr.
Hazchem'i kood
Varviindeksi number

3.2 Sequd
‘ Aine 1 ‘ ‘ Aine 2
Isotridecanol, ethoxyliert: 1% - 5% Natriummetasilikat- 5- hydrat: 1% - 5%

CAS-Nummer: 9043-30-5

CAS-Nummer: 10213-79-3

EINECS / ELINCS / NLP: 24938-91-8 EU-Indexnummer: 229-912-9

REACH-Registrierungsnr.: 01-2119449811-37

Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4; H302 / Eye Dam. 1; H318

Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4; H302 / Met. Corr. 1; H290 / STOT SE 3;

H335 / Skin Corr. 1B; H314

Aine 3 ‘

2-Butoxy Ethanol: 1% - 5%

CAS-Nummer: 111-76-2

EU-Indexnummer: 603-014-00-0

EINECS / ELINCS / NLP: 203-905-0
REACH-Registrierungsnr.: 01-2119475108-36

Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4; H302 / Acute Tox. 4; H312 / Acute Tox. 4;
H332 / Skin Irrit. 2; H315 / Eye Irrit. 2; H319
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Lisateave

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldised juhised
Onnetusjuhtumi voi halva enesetunde korral pédrduda arsti poole (v@imaluse korral ndidata talle etiketti). Saastunud
riided tuleb kohe seljast votta ja ohutul viisil havitada.

Sissehingamisel
Tagada varske ohu juurdevool.

Nahale sattumisel
Nahale sattumisel pesta kohe veega.

Silma sattumisel

Avatud laugudega silmi tuleb koheselt 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Kaitsta vigastamata silma.
Allaneelamisel

Oksendamist mitte esile kutsuda. P6érduda kohe arsti poole. Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Andmed pole kattesaadavad

4.3 Mérge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Andmed pole kattesaadavad

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Kustutuspulber siisinikdioksiid Peenepiisaliselt pihustatav vesi vaht

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid
Uhtegi pole teada.
5.2 Aine vbi seguga seotud erilised ohud
Uhtegi pole teada.
5.3 Nouanded tuletdrjujatele
Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel

Lisateave
Toode ei ole vdimeline iseseisvalt pdlema. Kustutusvahendid kohandada seetdttu Gimbritseva keskkonnaga.

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hdadaolukorras
Valtida silma ja nahale sattumist.

6.2 keskkonnakaitse meetmed
Véltida pohjavette, veekogudesse vdi kanalisatsiooni sattumist.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Puhastusmeetod

Koguda vedelikku siduva materjali (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad, saepuru) abil ja viia jargnevalt kinnises
mahutis jadtmekaitluskohta. Koguge sobivad konteinerid taastamiseks vdi kdrvaldamiseks kokku.

Lisateave
6.4 Viited muudele jagudele

Jaatmekaitlus: vaata jagu 13 7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 10. JAGU:
Plsivus ja reaktsiooniviime

7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
Ohutu kaitlemise juhised
Kaitlemise ajal s6dmine, joomine ja suitsetamine keelatud. Tagada piisav dhuvahetus ja/voi valjatombeventilatsioon
tédruumides. Saastunud to6rdivaid tdokohast mitte valja viia. Parast kditlemist pesta hoolega kded. Véltida silma ja
nahale sattumist.
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Tule- ja plahvatuskaitse juhised
Toode ei ole voimeline iseseisvalt polema.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded laoruumidele ja mahutitele
Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hasti ventileeritavas kohas. Erilised abindud ei ole vajalikud.

Koosladustamise juhised

Ladustamise klass
VCI

Muud juhised

7.3 Erikasutus

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

10213-79-3 Sodium Metasilicate Pentahydrate
DEU| ohtlike ainete soovituslikud p 2,000| mg/m* | E
DEU| PNEC vesi, magevesi 7,500 | mg/L | -
DEU| PNEC vesi, merevesi 1,000| ng/L | -

DEU| PNEC reoveekditlemissiisteen (S 1.000,000| ng/L | -

DEU| DNEL Pikk aeq dermaalne (siiste 1,490| mg/kg | kg/d; worker
DEU| DNEL Pikk aeg inhalatsioonilin 6,220| mg/m* | worker
111-76-2 2-butoxyethanol
| D| tookeskkonnas lubatud maksimaa | 246,000| mg/m* | Kurzzeitqrenzwert
| D| tookeskkonnas lubatud maksimaa | 50,000| nl/m? | Kurzzeitqrenzwert
| D| ohtlike ainete soovituslikud p | 98,000| mg/m* | 2000/39/E0G
| 0 ontlike ainete soovituslikud p | 20,000 | ml/n’ | 2000/39/8w6
| o] uic (mes 300) | 19,000 | ng/n’ | v,8,365, 4011
| o] wic (1es 300) | 10,000 | ni/m? |-
| DEU| DNEL téovotia | 75,000| mg/kg | dermal, long-term
| DEU| DNEL téovotia | 20,000| mg/m* | inhalativ, long-term
| DEU| DNEL Tarbija | 3,200| mg/kg | oral, long-term
| DEU| DNEL Tarbija | 49,000| mg/m* | inhalativ, long-term
| DEU| TRGS 903 | 100,000| mg/L | Butoxyessigsdure/Urin

8.2 Kokkupuute ohjamine

Kokkupuute ohjamine tookeskkonnas
Hingamiselundite kaitse

Tookeskkonna ohtlike ainete piirnormi tletamise korral tuleb kanda hingamiselundite kaitsevahendit. Peeneid osakesi

filtreeriv hingamiselundite kaitsevahend (EN 143)

Kate kaitsmine
kaitsekindad Soovitatav kaitseriietus

Silmakaitse
Tihedalt liibuvad kaitseprillid. DIN EN 166

Naha kaitsmine
Kanda sobivat kaitseriietust.

Kaitse- ja hiigieenimeetmed
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9.1 teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm vedel
Varv varvitu
Lohn iseloomulik

Keemise algpunkt ja -— —
keemisvahemik

Sulamis-/kiilmumispunkt -—- —
Leekpunkt/-vahemik -— —

Tuleohtlikkus - —
Siittimistemperatuur -— —
Isesiittimistemperatuur -— — —
Plahvatuspiirid - —
Murdumisnaitaja - — o

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) -

Plahvatusoht ===

Aururohk - === ===

Tihedus 1,05 - -
g/cm3

PH-vaartus 12 --- --- ---

Viskoossus diinaamiline-It === == ==
Viskoossus diinaamiline kuni === == ==

Viskoossus kinemaatiline-It === == ==
Viskoossus kinemaatiline kuni === == ==

9.2 Muu teave
Segu kohta kdivad andmed ei ole kattesaadavad. kindlaks tegemata

10.1 ReaktsioonivGéime
Ohtlik reaktsioon puudub, kui kasitseda ja sdilitada vastavalt satetele.

10.2 Keemiline stabiilsus
Toode on normaalsete ladustamistingimuste korral stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Onhtlik reaktsioon puudub, kui kasitseda ja sdilitada vastavalt satetele.

10.4 Vilditavad tingimused
Hoidmise ja kaitlemise eeskirjade jargimise korral ohtlikke laguprodukte ei teki.

10.5 Kokkusobimatud materjalid
okslideerijatega happed

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Uhtegi pole teada.

Toksikoloogilised uuringud

10213-79-3 Sodium Metasilicate Pentahydrate
oraalne 1D50 Rott 800,000 mg/kg -1400
dermaalne LD50 Rott 5000, 000 mg/kg -
dermaalne LD50 Kiiilik 2000, 000 mg/kg -

Toksikoloogilised uuringud
9043-30-5 Isotridecanol, ethoxylated

oraalne LD50 Rott 300,000 mg/kg -
dermaalne LD50 Kiiilik 2000, 000 mg/kg -
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Toksikoloogilised uuringud
111-76-2 2-butoxyethanol
oraalne 1D50 Rott 470,000 mg/kg -
inhalatsiooniline 1C50 Rott 2,170 mg/1 4h
dermaalne 1050 Kiiilik 220,000 mg/kg -

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste méjude kohta

Akuutne toksilisus

Sissehingamisel

Allaneelamisel
Nahale sattumisel

Arritab nahka.
Silma sattumisel
PBhjustab raskeid silmakahjustusi.

Praktikal pohinevad kogemused

Uldised mérkused

Toodet ei ole kontrollitud. Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

[CLP]

Okotoksilised méjud

9043-30-5

111-76-2

10213-79-3 Sodium Metasilicate Pentahydrate
Miirgine veeorganismidele LC50 Brachydanio rerio (sebrak 210,000 mg/l | 96h OECD 203
Miirgine veeorganismidele EC50 Daphnia magna (vesikirp) 1700,000 | mg/l | 48h
Okotoksilised méjud
Isotridecanol, ethoxylated
Miirgine veeorganismidele LC50 Cyprinus carpio (karpkala 1,000 mg/l [OECD 203, 96h
Miirgine veeorganismidele EC50 Desmodesmus subspicatus 1,000 mg/l [OECD 201, 72h
Miirgine veeorganismidele EC50 Daphnia magna (vesikirp) 1,000 | mg/l |[OECD 202, 48h
Okotoksilised méjud
2-butoxyethanol
Bioloogiline lagunemine: Bioloogiline la el ole ndutav 88,000 %0 20d
Miirgine veeorganismidele LC50 Oncorhynchus mykiss (vike 1700,000 | mg/l | 96h
Miirgine veeorganismidele EC50 Vetikad 1840,000 | mg/L | 72h, OECD 201
Miirgine veeorganismidele EC50 Selenastrum capricornutum 911,000 | mg/l ]48h
Miirgine veeorganismidele EC50 Daphnia magna (vesikirp) 1800,000 | mg/l | 24h
Miirgine veeorganismidele NOEC Vetikad 286,000 | mg/L | 72h, OECD 201
Age (lfhiajaline) mirgisus kiivrikutele LC50 Daphnia magna (vesikirp) 1818,000 | mg/L | 24h, DIN 38412/Teil 11
Age (lfhiajaline) kalamiirgitus LC50 Oncorhynchus mykiss (vike 1474,000 | mg/L | 96h, OECD 203
Krooniline (pikaajaline) kalamiirgitus NOEC Brachydanio rerio (sebrak 100,000 | mg/L | 21d, OECD 204
Krooniline (pikaajaline) miirgisus kiivrikutel | Mirgistusel esi | Daphnia magna (vesikirp) 297,000 | mg/L | 21d, OECD 211
Krooniline (pikaajaline) miirgisus kiivrikutel NOEC Daphnia magna (vesikirp) 100,000 |  mg/L | 21d, OECD 211

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Miirgine veeorganismidele
Veeohustusklass 1
Veeohustusklassi -
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katalooginumber
Uldised juhised

12.2 Piisivus ja lagunduvus
Eliminatsiooni aste

Toode on bioloogiliselt kergesti lagunev.
Muud juhised

Hapnikutarve

12.3 Bioakumulatsioon

Biokontsentratsiooni tegur

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Andmed pole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed pole kattesaadavad

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Andmed pole kattesaadavad

12.6 Muud kahjulikud méjud

Uldised juhised
Teave puudub.

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode

Jaatmekood

AW 200129 --

Soovitus
Jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Toote v3ib suunata nt sobivasse priigilasse.
Jaadtmekoodid/jadgtmenimetused tuleb maarata vastavalt Euroopa jaatmekataloogi maarusele (EAKV) tédstusharude ja kaitluse
spetsiifikast lahtudes.

Pakend
Jaatmekood

Soovitus
Jaadtmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Mittesaastunud ja tdielikult tiihjendatud pakendeid saab
taaskasutada.

Lisateave
Pakendid, mida ei saa puhastada, tuleb kdrvaldada. Jaatmekoodid/jadtmenimetused tuleb maérata vastavalt Euroopa
jaatmekataloogi maarusele (EAKV) toostusharude ja kaitluse spetsiifikast Iahtudes.

14.1 URO number

14.2 URO veose tunnusnimetus
ADR, ADN

IMDG, IATA
14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR, ADN -
IMDG -
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14.4 Pakendiriihm

14.5 Keskkonnaohud
Marine Pollutant - IMDG no
Marine Pollutant - ADN no

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele

Maismaavedu (ADR/RID)
Kood: ADR/RID
Ohunumber
Margistus ADR
Piiratud kogused
Pakend: Juhtno6o6rid
Pakend: Erieeskirjad
Erieeskirjad koospakendamise kohta
Teisaldatavad mahutid: Juhtnoo6rid
Teisaldatavad mahutid: Erieeskirjad
Mahutite margistamine
Tunnelis liikklemise piirangud
Maérkused
EQ
Erieeskirjad
Ohtu pohjustav aine

Siseveetransport (ADN)

Margistus

Piiratud kogused

Vedu lubatud

Varustuse olemasolu vajalik
Ventilatsioon

Maérkused

EQ

Erieeskirjad

Merevedu (IMDG)

EmSi number
Erieeskirjad

Piiratud kogused
Pakend: Juhtno6o6rid
Pakend: Erieeskirjad
IBC: Juhtnoorid
IBC: Eeskirjad

Juhised mahutite taitmiseks ja tiihjendamiseks

IMO

Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks

UN

Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks

Erieeskirjad

Stowage and segregation
Properties and observations
Maérkused

EQ

Ohuvedu (IATA-DGR)

Hazard
Passenger
Passenger LQ
Cargo

ERG
Maérkused

EQ

Avaldamiskuupae
v:
Lk
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Special Provisioning -

14.7 Transportimine mahtlastina kooskolas MARPOL 73/78 11 lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kattesaadavad

03.09.20
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15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/Gigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad

Euroopa

Sisaldus VOC [%] 5%

Sisaldus VOC [g/L] -
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Saksamaa

Ladustamise klass VCI -

Veeohustusklass 1

Veeohustusklassi -

katalooginumber

Eeskirjad onnetusjuhtumi ---

korral

Juhised toolevotmise piirangute kohta
Jargida piiranguid noorte to6tamise osas.

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften) Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln)
Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen)

Taani

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Ungari

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Suurbritannia

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Yveits
Sisaldus VOC [%]
5%
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Ameerika Uhendriigid
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Federal Regulations

State Regulations

Jaapan
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Kanada

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused
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15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist labi viidud.

Lisateave

Ohulaused (CLP) H302 Allaneelamisel kahjulik.
H311 Nahale sattumisel miirgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
H315 Pohjustab nahaérritust.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 POhjustab tugevat silmade arritust.
H331 Sissehingamisel miirgine.
H335 VGib pdhjustada hingamisteede arritust.

Lisateave

Kirjandus

See teave pdhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel. Ohutuskaart kirjeldab tooteid, arvestades nende
ohutusndudeid. Need kirjeldused ei kujuta endast tagatud omadusi.

Lihendite ja akroniiilimide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nduete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20
(tingimuste ja liihendite tabel).

Viimaste muudatuste pohjus
Uus aadress ja kontaktandmed

Lisateave



