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1.1 Tootetdhis
Toote Flore Glasklar
kaubanduslik
nimetus

1.2 Aine vo0i sequ asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Uldotstarbeline

Puhastusaine

Mittesoovitatavad kasutusalad

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Flore-Chemie GmbH
SauerlandstraBe 7
D - 56761 Masburg
info@flore.de
Distributed in Spain by
-Soluciones Ecolégicas KIMU 2000, S.L.
C/ Gerezpea, 2 (Pol. Ind. Jundiz)
01015 Vitoria (Alava)
ESPANA—
kimu@Rkimu.es
945 29 21 21
945 29 21 26
1.4 Hadaabitelefoni number

Hadaabinumber Instituto Nacional de Toxicologia: 91 562 04 20
Telefon Soluciones Ecoldgicas KIMU 2000, S.L.: 945 29 21 21

2.1 Aine voi sequ klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt EU-méérusele 1272/2008 (CLP)
Flam. Lig. 3; H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

2.2 Margistuselemendid

Margistamine

©

Tunnussdna Hoiatus

(o]
2-Propanol

Ohulaused
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
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Hoiatuslaused
P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P405 Hoida lukustatult.
P303+P361+P353 NAHALE (vdi juustele) SATTUMISE KORRAL: vétta viivitamata kdik saastunud rdivad
seljast. Loputada nahka veega/loputada duii all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel
kord.

2.3 Muud ohud
Antud valmistises sisalduvad koostisained ei vasta PBT-ks voi vPvB-ks klassifitseerimise
kriteeriumidele.

3.1 Ained

Keemiline iseloomustus
Pindaktiivsete koostisainetega vee baasil valmistis koos alkoholi ja
lisanditega.

CAS number ---
EINECS / ELINCS / NLP ---
EL-i registrinumber -
Tollimaksu number -
REACHi registreerimisnr. ---
RTECS:i nr. ---
Hazchem'i kood -

Varviindeksi number -

3.2 Sequd

‘ Aine 1

2-Propanol: 5% - 10 %

CAS-Nummer: 67-63-0

EU-Indexnummer: 603-117-00-0

EINECS / ELINCS / NLP: 200-661-7
REACH-Registrierungsnr.: 01-21194557558-25
Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2; H319 / Flam. Lig. 2; H225 / STOT SE 3;
H336

Lisateave

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldiseg juhised
Onnetusjuhtumi v3i halva enesetunde korral pédrduda arsti poole (v@imaluse korral ndidata talle etiketti). Saastunud
riided tuleb kohe seljast votta ja ohutul viisil havitada.

Sissehingamisel
Tagada vérske 6hu juurdevool. Viia kannatanu ohupiirkonnast eemale. Po6rduda kohe arsti poole.

Nahale sattumisel

Pesta pdhjalikult vee ja seebiga. Pisiva arrituse korral pédrduda arsti poole. Votta koheselt seljast saastunud
riietus.

Silma sattumisel
Avatud laugudega silmi tuleb koheselt 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. P66rduda kohe arsti poole. Kaitsta
vigastamata silma.

Allaneelamisel
Oksendamist mitte esile kutsuda. P6érduda kohe arsti poole. Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett.
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4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Teave puudub.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Siimptomaatiline ravi.

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Kustutuspulber siisinikdioksiid Peenepiisaliselt pihustatav vesi alkoholikindel vaht

0hutu§e seisukohast ebasobivad kustutusvahendid
Uhtegi pole teada.
5.2 Aine v0i sequga seotud erilised ohud
Moodustab dhuga plahvatusohtlikke segusid.
5.3 Nouanded tuletdrjujatele

Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel
Kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati. kaitsekombinesoon Ohustatud mahuteid jahutada pihustatud veega.
Saastunud kustutusvee jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Lisateave

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hdadaolukorras

Hoida kaitsevahenditeta isikud eemal. Tagada piisav ventilatsioon. Kanda sobivat kaitsevarustust. Aurude, tolmu ja
aerosoolide esinemise korral eest kanda hingamisteede kaitsevahendit. Véltida silma sattumist.

6.2 keskkonnakaitse meetmed
Véltida pdhjavette, veekogudesse voi kanalisatsiooni sattumist. Veekogudesse, pinnasesse vdi dravoolu sattumisel
teavitage vastutavaid asutusi. Gaasid/aurud/udu summutada pihustatava veega.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Puhastusmeetod

Koguda mehaaniliselt vedelikku siduva materjali (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad) abil ja ja viia sobivates
mahutites jadtmekaitluskohta. Koguge sobivad konteinerid taastamiseks voi kdrvaldamiseks kokku. Jadtmekaitlus vastavalt
ametkondlikele eeskirjadele. kogumiseks ebasobiv materjal PSlev aine Saepuru

Lisateave
6.4 Viited muudele jagudele

Jaatmekaitlus: vaata jagu 13 7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 10. JAGU:
Plsivus ja reaktsiooniviime

7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Ohutu kaitlemise juhised
Tagada piisav ohuvahetus ja/voi valjatdmbeventilatsioon té6ruumides. Valtida aerosooli teket. Valtida auru
sissehingamist. Valtida silma ja nahale sattumist. Kaitlemise ajal séémine, joomine ja suitsetamine keelatud. Parast
kaitlemist pesta hoolega kaed. Korduv ja pikaajaline nahale sattumine vdib pohjustada nahadrritust. Saastunud té6roivaid
tédkohast mitte valja viia.

Tule- ja plahvatuskaitse juhised
Hoida eemal siittimisallikast. Kasutada maandusseadmeid. Aurud vGivad moodustada dhuga kokkupuutel plahvatusohtliku
segu.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Nouded laoruumidele ja mahutitele
Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hasti ventileeritavas kohas. Kasutada ainult spetsiaalselt antud toote jaoks
heakskiidetud mahuteid. Hoida pakend korralikult suletuna pustises asendis, et valtida toote valjavoolamist. Kaitsta
kuumuse ja otsese pdikesekiirguse eest. Technische Regeln flr brennbare Flissigkeiten (TRbF)

Koosladustamise juhised
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8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

67-63-0 2-Propanol
[ ek 500,000 | mg/n3 | 201105, ¥
| wic (raes 900) 200,000 | ml/n? |-
DEU| Rasedust ohustavate ainete riih 0,000| el ole ndu | Y

DEU| suurim lubatud sisaldus

2,000| el ole ndu

|Uberscﬁreibungsfaktor

DEU| DNEL tdovdtja

388,000 | ng/xg

| bw/day dermal

DEU| DNEL tdovdtja

500,000 | ng/n’

|inhalativ

DEU| DNEL Tarbija

26,000 | ng/xg

| bw/day oral

DEU| DNEL Tarbija

89,000 | mg/m

|inhalativ

| bw/day dermal

DEU | PNEC

160,000 | mg/xg

| oral

DEU| PNEC vesi, magevesi

140,90 | no/L

DEU| PNEC vesi, merevesi

140,900 | g/

DEU| PNEC vesi, perioodiline kokkup

140,90 | no/L

DEU| sete, magevesi

552,000 | no/kg

DEU| sete, merevesi

552,000 | mg/kg

DEU| PNEC pinnas, magevesi

26,000 | ng/kg

|
|
|
|
|
|
|
|
| DEU| DNEL Tarbija
|
|
|
|
|
|
|
|

DEU| PNEC reoveekditlemissiisteem (S

|
|
|
|
|
|
|
|
| 319,000 | ng/kg
|
|
|
|
|
|
|
|

540,000 | ng/1

8.2 Kokkupuute ohjamine

Kokkupuute ohjamine tookeskkonnas

Hingamiselundite kaitse

Tookeskkonna ohtlike ainete piirnormi tiletamise korral tuleb kanda hingamiselundite kaitsevahendit. Kasutada sobivat

hingamiselundite kaitsevahendit. Kasutada respiraatorit tiilip A.

Kate kaitsmine

kaitsekindad Jargida valmistaja antud teavet kemikaali kindamaterjalist labiimbumise aja ja kinnaste kasutusaja kohta.
Ulalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral kiisida kinnaste valmistajalt teavet nende
kemikaalikindluse kohta. Mitte kanda kindaid podrlevate masinaosade voi tooriistade léheduses. Kemikaalikindlate
kaitsekinnaste mudel tuleb valida sGltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest tédkeskkonnas. Materjal NBR,

kihi paksus 0,35 mm, labistusaeg >= 480 min Materjal FKM, kihi paksus 0,4 mm, labistusaeg >= 480 min Materjal Butyl,

kihi paksus 0,5 mm, labistusaeg >= 480 min

Silmakaitse

Kanda silmade/nadokaitset. Kaitseprillid DIN EN 166

Naha kaitsmine

Standardne kemikaalide eest kaitsev tooriietus.

Kaitse- ja hiigieenimeetmed

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 teave lildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm vedel
Virv varvitu
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Lohn Ammoniaak

Keemise algpunkt ja === ===
keemisvahemik
Sulamis-/kiilmumispunkt === ===
Leekpunkt/-vahemik 36 °C ---
Tuleohtlikkus === -
Siittimistemperatuur === ===
Isesiittimistemperatuur === === ===
Plahvatuspiirid 2-Propanol  2-Propanol

2 Vol-% 12 Vol-%

Murdumisnditaja --- - _—

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) -
Andmed pole kattesaadavad
Plahvatusoht -

Aururohk - - -

Tihedus 0,98 - -
g/cms

PH-vairtus 10 11 - -

Viskoossus diinaamiline-It === === ==
Viskoossus diinaamiline kuni === === ==

Viskoossus kinemaatiline-It === === ==
Viskoossus kinemaatiline kuni === === ==

9.2 Muu teave

10.1 Reaktsioonivéime
Hoida eemal suttimisallikatest. kuumus Valtida staatilise elektri teket.
10.2 Keemiline stabiilsus
Toode on normaalsete ladustamistingimuste korral stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Kuumutamisel Gle leekpunkti ja/voi pihustamisel (piserdamisel) vdivad dhuga kokkupuutel tekkida tuleohtlikud segud.

10.4 Vidlditavad tingimused
Kaitsta kuumuse ja otsese pdikesekiirguse eest.

10.5 Kokkusobimatud materjalid
tugevad happed tugevad okslideerijad

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Tulekahju korral vdivad tekkida: Sisinikmonooksiid ja stsinikdioksiid

Toksikoloogilised uuringud

67-63-0 2-Propanol
Akuutne oraalne toksilisus LD50 Rott 4570, 000 mg/kg -
Akuutne toksilisus, dermaalne LD50 Kitilik 2000, 000 mg/kg -
Akuutne toksilisus, inhalatsiooniline LC50 Rott 30,000 mg/1 4h

11.1 Teave toksikoloogiliste mojude kohta

Akuutne toksilisus

Sissehingamisel

Allaneelamisel
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Nahale sattumisel

Silma sattumisel
kergelt arritav

Praktikal pohinevad kogemused

Uldised mérkused

Toodet ei ole kontrollitud. Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
[CLP]

Okotoksilised mdjud

67-63-0 2-Propanol
Miirgisus bakteritele: EC10 Pseudomonas putida 5175,000 | mg/l | 18h, DIN 38412
Miirgisus kiivrikutele: EC50 Daphnia magna (vesikirp) 13299,000 1 mg/1 48h
Mirgisus vetikatele: EC50 Desmodesmus subspicatus 1000,000| mg/l | 72h
akuutne mirgisus kaladele LC50 Pakspea lepamaim 9640,000 | mg/l ] 9%h
Akuutne toksilisus EC50 aktiivmuda muudetud konts 1000,000 | mg/l | Atmungshemmung
12.1 Toksilisus

Miirgine veeorganismidele
Veeohustusklass 1
Veeohustusklassi ===

katalooginumber
Uldised juhised

12.2 Piisivus ja lagunduvus

Eliminatsiooni aste
Toode on bioloogiliselt kergesti lagunev.
Muud juhised

Hapnikutarve

12.3 Bioakumulatsioon

Biokontsentratsiooni tegur

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Andmed pole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed pole kattesaadavad

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Andmed pole kattesaadavad

12.6 Muud kahjulikud méjud

Uldised juhised
Teave puudub.

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode

Jaatmekood
AW 20 0129  Jadtmekoodid/jaatmenimetused tuleb madrata vastavalt Euroopa jaatmekataloogi maarusele (EAKV)
téostusharude ja kaitluse spetsiifikast Iahtudes.
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Soovitus

Avaldamiskuupae
v:
Lk

Jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Kui taaskasutus ei ole vdimalik, kdrvaldada vastavalt riigis
kehtivatele jaatmeseadustele ja eeskirjadele (riigiasutuste teavitamiskohustus).

Pakend
Jaatmekood

Jaatmekaitluse osas pidada ndu jadtmeluba omava jaatmete vastuvotjaga. Pakendid, mida ei saa

puhastada, tuleb kdrvaldada. Vesi (koos puhastusvahendiga)

Soovitus

Jaadtmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Saastunud pakendid tuleb taielikult tiihjendada ja parast
nduetekohast puhastamist saab neid taaskasutada.

Lisateave
Vit kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.

03.09.20

7/

14. JAGU: Veonouded

14.1 URO number
1987

14.2 URO veose tunnusnimetus

ADR, ADN ALKOHOLID, N.O.S.
IMDG, IATA Alcohols, n.o.s.

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR, ADN 3
IMDG 3
IATA

14.4 Pakendiriihm
I1I

14.5 Keskkonnaohud

Marine Pollutant - IMDG
Marine Pollutant - ADN

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele

Maismaavedu (ADR/RID)
Kood: ADR/RID
Ohunumber
Margistus ADR
Piiratud kogused
Pakend: Juhtno6o6rid
Pakend: Erieeskirjad
Erieeskirjad koospakendamise kohta
Teisaldatavad mahutid: Juhtnoorid
Teisaldatavad mahutid: Erieeskirjad
Mahutite margistamine
Tunnelis liikklemise piirangud
Maérkused
EQ
Erieeskirjad
Ohtu pohjustav aine

Siseveetransport (ADN)

Margistus

Piiratud kogused

Vedu lubatud

Varustuse olemasolu vajalik
Ventilatsioon

Maérkused

EQ

no
no
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Erieeskirjad -

Merevedu (IMDG)

EmSi number -
Erieeskirjad -
Piiratud kogused -
Pakend: Juhtno6o6rid -
Pakend: Erieeskirjad -
IBC: Juhtnoorid -
IBC: Eeskirjad -
Juhised mahutite taitmiseks ja tiilhjendamiseks -
IMO

Juhised mahutite taitmiseks ja tiihjendamiseks -
UN

Juhised mahutite taitmiseks ja tiilhjendamiseks -
Erieeskirjad

Stowage and segregation -
Properties and observations -
Maérkused -

EQ

Ohuvedu (IATA-DGR)

Hazard -
Passenger --=
Passenger LQ --=
Cargo --=
ERG ---
Markused Ei kasutata veoteenust.
EQ -

Special Provisioning -

14.7 Transportimine mahtlastina kooskolas MARPOL 73/78 11 lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kattesaadavad

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/Gigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad

Euroopa

Sisaldus VOC [%] 11 %
Sisaldus VOC [g/L] -
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused .
Toode on klassifitseeritud ja margistatud vastavalt EU direktiividele vdi siseriiklikele seadustele.

Saksamaa

Ladustamise klass VCI -

Veeohustusklass 1

Veeohustusklassi -

katalooginumber

Eeskirjad dnnetusjuhtumi Lisa I: Jargida kiinniskoguseid vastavalt R-lausetele

korral
Juhised toolevotmise piirangute kohta

Jargida piiranguid noorte to6tamise osas. Jargida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade té6tamise osas.
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften) Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Tuleohtlik.

Taani

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused
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Ungari

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Suurbritannia

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Yveits
Sisaldus VOC [%]
11 %
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Ameerika Uhendriigid

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Federal Regulations

State Regulations

Jaapan

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Kanada

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist labi viidud.

Lisateave
Ohulaused (CLP) H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 POhjustab tugevat silmade arritust.
H336 V&ib pdhjustada unisust voi peapdoritust.
Lisateave
Kirjandus

Lihendite ja akroniiilimide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nduete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20
(tingimuste ja liihendite tabel).

Viimaste muudatuste pohjus
Uus aadress ja kontaktandmed

Lisateave



