OHUTUSKAART

vastavalt Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH)

Flor Kuhlschmierstoff C
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1.1 Tootetdhis
Toote Flor Kiihlschmierstoff C
kaubanduslik
nimetus

1.2 Aine vo0i sequ asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Uldotstarbeline

maarded

Mittesoovitatavad kasutusalad

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Flore-Chemie GmbH
SauerlandstraBe 7
D - 56761 Masburg
info@flore.de
Distributed in Spain by
-Soluciones Ecolégicas KIMU 2000, S.L.
C/ Gerezpea, 2 (Pol. Ind. Jundiz)
01015 Vitoria (Alava)
ESPANA—
kimu@Rkimu.es
945 29 21 21
945 29 21 26
1.4 Hadaabitelefoni number

Hadaabinumber Instituto Nacional de Toxicologia: 91 562 04 20
Telefon Soluciones Ecoldgicas KIMU 2000, S.L.: 945 29 21 21

2.1 Aine voi sequ klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt EU-méérusele 1272/2008 (CLP)
ei ole margistuskohustuslik

2.2 Margistuselemendid

Margistamine

Tunnusséna ei ole ndutav

Margistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d

Ohulaused
ei ole ndutav
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Hoiatuslaused
P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

2.3 Muud ohud .
Toode ei ole vastavalt EU direktiividele vdi siseriiklikele seadustele mérgistuskohustuslik.

3.1 Ained

Keemiline iseloomustus
maarded

CAS number -
EINECS / ELINCS / NLP ---
EL-i registrinumber -
Tollimaksu number -
REACHi registreerimisnr. ---
RTECS:i nr. ---
Hazchem'i kood -

Varviindeksi number -

3.2 Segud

‘ Aine 1 ‘ ‘ Aine 2
3,3-Methylene-Bis(5-Methyl-Oxazolidine): 1% - 5% freie Borsaure: 0,5% - 1%
CAS-Nummer: 66204-44-2 CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS / ELINCS / NLP: 266-235-8 EINECS / ELINCS / NLP: 233-139-2

REACH-Registrierungsnr.: 01-2119486689-25
Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4; H302 / Acute Tox. 4; H312 / Acute Tox. 4; Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

H332 / Skin Corr. 1B; H314 Repr. 1A; H360FD

Aine 3 ‘
3-I0D-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT: <= 0,25 %
CAS-Nummer: 55406-53-6
EINECS / ELINCS / NLP: 259-627-5
Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4; H302 / Acute Tox. 4; H332 / Aquatic Acute
1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410 / Eye Dam. 1; H318

Lisateave
Borsaure-Alkanolaminsalz 10 - 20 %

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldised juhised

Kahtluse korral v3i simptomite esinemisel pddrduda arsti poole.
Sissehingamisel

Viia kannatanu vérske dhu kétte, hoida teda soojas ja asetada pikali.
Nahale sattumisel

Asendage saastunud, labiimbunud rdivad. Pesta (le: Vesi ja seep
Silma sattumisel

Loputada ettevaatlikult ja pdhjalikult silmaduii vGi veega. Silmade arrituse korral pdorduge silmaarsti poole.
Allaneelamisel

MITTE kutsuda esile oksendamist. Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Teave puudub.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
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mitte Ukski

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Kustutuspulber siisinikdioksiid Peenepiisaliselt pihustatav vesi alkoholikindel vaht

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid
Tugev veejuga

5.2 Aine v0i seqguga seotud erilised ohud
mitte Ukski

5.3 Nouanded tuletdrjujatele

Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel
Tulekahju korral: Kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati. kaitsekombinesoon
Lisateave

Saastunud kustutusvesi koguda eraldi, mitte juhtida kanalisatsiooni. Kui see on ohutult voimalik, siis tuleb
kahjustamata mahutid ohutsoonist eemaldada.

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hiadaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada isikukaitsevahendeid. Vt kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.
6.2 keskkonnakaitse meetmed

Spetsiaalsed keskkonnakaitsealased meetmed ei ole vajalikud.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Puhastusmeetod
Koguda mehaaniliselt. Absorbeeriva materjali (nt lapid, fliis) abil ara puhkida. Puhastada detergentidega. Valtida
lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Lisateave

6.4 Viited muudele jagudele

7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
Ohutu kaitlemise juhised
Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada isikukaitsevahendeid. Vaata 8. jagu. Vt osa 7. Kaugemale ulatuvad abindud ei ole
vajalikud. Aurud/aerosoolid tuleks vahetult tekkekohal véljatdmbeventilatsiooni abil kdrvaldada.
Tule- ja plahvatuskaitse juhised
Erilised tuletdriemeetmed ei ole vajalikud.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Nouded laoruumidele ja mahutitele

Koosladustamise juhised

Ladustamise klass
VCI

12
Muud juhised

7.3 Erikasutus

8.1 Kontrolliparameetrid
10043-35-3 boric acid
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| D | todkeskkonnas lubatud maksimaa | 0,500 | mng/n’ | 268, Y,10 |
| D| suurim lubatud sisaldus | 2,000 | el ole ndu | Repr.Cat.2 |

8.2 Kokkupuute ohjamine

Kokkupuute ohjamine téokeskkonnas

Hingamiselundite kaitse
Uldjuhul ei ole individuaalse hingamisteede kaitsevahendi kasutamine vajalik. Filtriga respiraator (tdismask v8i suuosa
komplekt): Kasutada respiraatorit tiitip B.

Kéate kaitsmine
Pikendatud radmeosaga kindad Materjal CR, kihi paksus 0,5 mm, labistusaeg >= 480 min EN ISO 374 Enne kasutamist
kontrollida lekkekindlust/vedelikukindlust. Mitte kanda kindaid po6rlevate masinaosade vdi tddriistade Idheduses. Kui
kindaid on kavas uuesti kasutada, tuleb need enne kaest votmist puhastada ja hoida hésti ventileeritavas kohas.
Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida soltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest
tookeskkonnas. Ulalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral kiisida kinnaste valmistajalt
teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Silmakaitse
Kiilgkaitsega kaitseprillid

Naha kaitsmine
laborikittel kombinesoon Kanda ainult sobivat, hasti istuvat ja puhast kaitseriietust. naturaalkiud (nt puuvill)
kuumuskindel siinteeskiud

Kaitse- ja hiigieenimeetmed . s “ A . )
Enne to0s pausi tegemist ja t60 Iopetamisel tuleb kasi pesta. Parast t66 Idpetamist kasutada nahahooldustooteid.

9.1 teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm vedel
Virv kollane
Lohn iseloomulik

min max
Keemise algpunkt ja > -
keemisvahemik 100 °C

Sulamis-/kiilmumispunkt --- -
Leekpunkt/-vahemik - —
Tuleohtlikkus - —
Siittimistemperatuur - -
Isesiittimistemperatuur - - —

Plahvatuspiirid - —
Murdumisnditaja --- - _—

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) -

Plahvatusoht ===

Aururohk === === ===

Tihedus 1,126 — —
g/cms

PH-vaartus 9 9,4 --- ---

Viskoossus diinaamiline-It === === ===
Viskoossus diinaamiline kuni === === ===

Viskoossus kinemaatiline-It === === ===
Viskoossus kinemaatiline kuni === === ===

9.2 Muu teave

10.1 Reaktsioonivoime
Teave puudub.

10.2 Keemiline stabiilsus
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Eeskirjadekohase hoidmise ja kaitlemise korral ei ole erilised ettevaatusabindud vajalikud.
10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
mitte tkski

10.4 Vidlditavad tingimused
Teave puudub.

10.5 Kokkusobimatud materjalid
mitte Gkski

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Teave puudub.

11.1 Teave toksikoloogiliste mojude kohta

Akuutne toksilisus
Teave puudub.
Sissehingamisel

Allaneelamisel

Nahale sattumisel

Silma sattumisel

Praktikal pohinevad kogemused

Uldised mérkused
Otstarbekohasel kasutamisel ei ole seni kahjulikke toimeid kindlaks tehtud. Klassifikatsioon pdhineb ohtlike valmististe
direktiivi (1999/45/EU) arvestusmeetodil. Toksikoloogilised andmed ei ole kattesaadavad.

12.1 Toksilisus

Miirgine veeorganismidele
Veeohustusklass 1
Veeohustusklassi -

katalooginumber
Uldised juhised
Teave puudub.

12.2 Piisivus ja lagunduvus

Eliminatsiooni aste
Teave puudub.
Muud juhised

Hapnikutarve

12.3 Bioakumulatsioon

Biokontsentratsiooni tegur

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Teave puudub.

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed pole kattesaadavad

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Andmed pole kattesaadavad
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12.6 Muud kahjulikud méjud

Uldised juhised
Teave puudub.

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode

Jaatmekood

120109 -

Soovitus
Jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Pakend
Jaatmekood

Soovitus

Lisateave

14.1 URO number

14.2 URO veose tunnusnimetus

ADR, ADN
IMDG, IATA

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR, ADN
IMDG
IATA

14.4 Pakendiriihm

14.5 Keskkonnaohud

Marine Pollutant - IMDG ===
Marine Pollutant - ADN ===

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Maismaavedu (ADR/RID)

Kood: ADR/RID -
Ohunumber --=
Margistus ADR -
Piiratud kogused -
Pakend: Juhtno6o6rid -
Pakend: Erieeskirjad -
Erieeskirjad koospakendamise kohta -
Teisaldatavad mahutid: Juhtnoorid -
Teisaldatavad mahutid: Erieeskirjad -
Mahutite margistamine -
Tunnelis liiklemise piirangud -
Maérkused --=
EQ -

Erieeskirjad -
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Ohtu pohjustav aine ---

Siseveetransport (ADN)

Margistus —
Piiratud kogused —
Vedu lubatud —
Varustuse olemasolu vajalik -
Ventilatsioon —
Maérkused —
EQ —

Erieeskirjad -

Merevedu (IMDG)

EmSi number -
Erieeskirjad -
Piiratud kogused -
Pakend: Juhtno6o6rid -
Pakend: Erieeskirjad -
IBC: Juhtnoorid -
IBC: Eeskirjad -
Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks -
IMO

Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks -
UN

Juhised mahutite taitmiseks ja tiithjendamiseks -
Erieeskirjad

Stowage and segregation -
Properties and observations -
Maérkused -

EQ

Ohuvedu (IATA-DGR)

Hazard -
Passenger -
Passenger LQ -
Cargo -
ERG -
Maérkused -
EQ -

Special Provisioning -

14.7 Transportimine mahtlastina kooskolas MARPOL 73/78 11 lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kattesaadavad

Avaldamiskuupae
v:
Lk

07.09.20

7/

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/Gigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad

Euroopa

Sisaldus VOC [%] 0%
Sisaldus VOC [g/L] -
Muud eeskirjad, kitsendused ja méérused
Toode ei ole vastavalt EU direktiividele vdi siseriiklikele seadustele margistuskohustuslik.

Saksamaa

Ladustamise klass VCI --
Veeohustusklass 1
Veeohustusklassi -
katalooginumber

Eeskirjad onnetusjuhtumi ---
korral
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Juhised t66levotmise piirangute kohta

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused
Mittepdlevad vedelikud

Taani

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Ungari

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Suurbritannia

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Yveits
Sisaldus VOC [%]
0 %
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Ameerika Uhendriigid
Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Federal Regulations

State Regulations

Jaapan

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

Kanada

Muud eeskirjad, kitsendused ja maarused

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Lisateave
Ohulaused (CLP) H302 Allaneelamisel kahjulik.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H314 Pdhjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.
H318 Pd&hjustab raskeid silmakahjustusi.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H400 Vaga miirgine veeorganismidele.
H410 Vaga miirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H360FD V0ib kahjustada viljakust. V3ib kahjustada loodet.
Lisateave
Kirjandus

See teave pdhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel. Ohutuskaart kirjeldab tooteid, arvestades nende
ohutusndudeid. Need kirjeldused ei kujuta endast tagatud omadusi.

Lihendite ja akroniilimide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nduete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20
(tingimuste ja liihendite tabel).

Viimaste muudatuste pohjus
Uus aadress ja kontaktandmed
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Lisateave



